
Устранение неисправностей:  

Концентратор кислорода INVACARE PERFECTO2  

Прежде, чем обращаться в сервисный центр, проверьте себя по пунктам ниже: 

№ Следствие Причина Устранение 

1. Поток 

кислорода 

снизился 

Засорилась форсунка 

в трубке увлажнителя. 

Отсоедините увлажнитель и включите 

концентратор, если концентратор работает 

с нужным потоком (в полную мощность), 

то отсоедините от увлажнителя крышку и 

обратите внимание на форсунки на конце 

трубки, скорее всего там образовалась 

накипь, которую следует удалить с 

помощью средства от накипи. 

2. Не работает 

флоуметр 

(не 

выставляется 

уровень 

кислорода) 

На флоуметре 

установлен кислород 

на 5 литров, при 

повороте колесика 

кислород поток не 

меняеться 

Необходимо вернуть колесико в нужное 

положение, скорее всего вы «перекрутили» 

флоуметр. Сделайте 10 оборотов колесика 

влево, потом 20 оборотов в право. Как 

только вы почувствуете сопротивление – 

остановитесь. Если уровень потока будет 

меняться – остановитесь. 

3.  Слабый 

поток 

Засорился фильтр 

грубой очистки 

Откройте отсек для фильтра и проверьте 

его на предмет загрязнения. Фильтр 

необходимо промывать раз в неделю. 

 


