
20

№ Наименование параметра
Наличие функции или 
величина параметра, 
заданная по ТЗ

Концентратор
кислорода 
Invacare
PerfectO2
 №ФСЗ 
2011/09108

Концентратор
Кислорода Philips 
EverFlo
№ФСЗ 2008/02753

Концентратор
Кислорода JAY - 5
№ФСЗ 2010/08543

2.1. Концентратор кислорода
Предназначение: для проведения 
кислородно-воздушной терапии 
пациентам с заболеваниями органов 
дыхания и сердечно-
сосудистой системы

Наличие Наличие Наличие Наличие

2.1.
1.

Технические характеристики

Возможность применения в стационаре и
домашних условиях Наличие Наличие Наличие Наличие

Производительность кислородно-
воздушной смеси (в диапазоне не уже) 0-5 л/мин 0-5 0-5 0-5 

Концентрация кислородно-воздушной 
смеси при производительности 0-5 л/мин Не менее от 87% до 95,6% от 87% до 95,6% от 87% до 95,6% от 87% до 95,6%
Максимальное давление на выходе 34,5 ± 3,45 кПа            Наличие Наличие Наличие
Срабатывание устройства сброса 
давления

241 кПа ± 24,1 кПа            Наличие Наличие Наличие

Уровень шума Не более 39 дБ 37 35 39 
Средняя потребляемая мощность Не более 300 280 270 280
Частота сети 50 Гц 50 50 50 
Питание сети Не более 230В ± 22В 230В ± 22В 220В ± 22В 220В ± 22В
Номинальное потребление тока 1,4 А 1,4 1,4 1,4 
Фильтр тонкой очистки типа HEPA Наличие Наличие Наличие Наличие
Металлический разъём выхода 
кислорода

Наличие Наличие Наличие Наличие

Время выхода концентратора на рабочий 
режим

Не более 3-5 минут 3-5 3-5 3-5

Диаметр колес Не более 50 мм 50 50 50 

Размер увлажнителя (Высота х Диаметр) Не более 190х95 мм 190х95 190х95 190х95
Внутренний диаметр соединительных 
трубок для
прохождения кислорода 

Не более 5 мм 5 5 5 

Размер ручки для перемещения Не более 16х3 см 16х3 14х3 12х3
Масса, без упаковки Не более 21 кг 20,5 18,5 18



Масса, с упаковкой Не более 23 кг 22,7 20,2                    19,8
Ширина Не более 40 см 38,1 38 34,8
Высота Не более 60 см 58,4 58 51
Глубина Не более 32 см 30,5 24 28

 Опорные колеса вращаются на 360 
градусов,
обеспечивают высокую маневренность 
аппарата

Наличие Наличие Наличие Наличие

Аварийная сигнализация и отключение
компрессора при пониженном давлении Наличие                Наличие Наличие Наличие

Аварийная сигнализация и отключение
компрессора при избыточном давлении Наличие                Наличие Наличие Наличие

Работающая без батарей сигнализация 
при
исчезновении напряжения в сети

Наличие Наличие Наличие Наличие

Сигнализация снижения концентрации 
кислорода Наличие Наличие Наличие Наличие

Вибропоглощающие проставки 
компрессора Наличие Наличие Наличие Наличие

Цеолитовые колонки снабжены 
фетровыми фильтрами, 
предотвращающими попадание
цеолита в организм при терапии

Наличие           
Наличие Наличие Наличие

Корпус блока цеолитовых колонок
изготовлен из алюминиевого сплава Наличие Наличие Наличие Наличие

Сигнализация низкого потока кислорода Наличие Наличие Наличие Наличие
Малошумный компрессор сухого типа Наличие Наличие Наличие Наличие
Продолжительность работы 24 часа в 
сутки Наличие Наличие Наличие Наличие

Возможность крепления компрессорной 
станции на прибор, предусмотренная 
производителем

 Наличие Наличие Наличие Наличие

Второй кислородный порт с 
быстроразъемным соединением для 
подключения компрессорной станции для 
заполнения портативных
кислородных баллонов

 Наличие Наличие          
Наличие Наличие



2.1.2
.

Комплектация

Гибкая соединительная трубка Не менее 1 шт 2 1 1
Увлажнительный стакан в сборе с
барашком для гибкой соединительной
трубки

Не менее 1 шт 1 1 1

Канюля назальная  1,8м Не менее 1 шт 1 1 1
Фильтр тонкой очистки Не менее 1 шт 1 1 1
Фильтр грубой очистки Не менее 1 шт 1 1 1
Кабель питания
стандарта IEC320, 1,5 м Не менее 1 шт 1 1 1

2.1.5
. Общие требования

Инструкция по эксплуатации на русском
языке

Наличие Наличие Наличие Наличие

Гарантия Не менее 36 месяцев 36 36 36
Ресурс работы Не менее 40 000 часов 40 000 40 000 40 000
Концентратор соответствует
требованиям IEC/EN61000-3-3, IEC/EN
60601-1, A1, A2, IEC/EN
60601-1-2

Наличие Наличие Наличие          Наличие

                                               


