
Расчёт расхода затирки (заключение) 

Исходные параметры: 

 площадь облицовки: 10 м2; 

 размер панели: 1200 × 600 мм (1,2 × 0,6 м); 

 ширина шва: 3 мм=0,003 м; 

 глубина шва: 16 мм=0,016 м; 

 длина швов на 10 м2: 21,6 м; 

 насыпная плотность сухой смеси: 1,45 кг/дм3=1450 кг/м3. 

Формулы расчёта: 

1. Объём затирки на 1 погонный метр шва: 

Vна 1 м=ширина шва×глубина шва×1 м. 

2. Общий объём затирки на все швы: 

Vобщ=длина швов×Vна 1 м. 

3. Масса затирки: 

m=Vобщ×ρ. 

Пошаговый расчёт: 

1. Объём на 1 м шва: 

Vна 1 м=0,003 м×0,016 м×1 м=0,000048 м3. 

2. Общий объём: 

Vобщ=21,6 м×0,000048 м3/м=0,0010368 м3. 

3. Масса затирки: 

m=0,0010368 м3×1450 кг/м3=1,50336 кг≈1,50 кг. 

Результаты: 

 объём затирки: 0,0010368 м3 (≈1,04 л); 

 масса затирки: ≈1,50 кг на 10 м2. 

Рекомендации по запасу: 

 с запасом 10 %: 1,50 кг×1,10=1,65 кг; 

 с запасом 15 %: 1,50 кг×1,15=1,73 кг. 

Итого с запасом: 1,65−1,73 кг на 10 м2. 

Погрешность по плотности (±0,1 кг/дм3): 



 при ρ=1,35 кг/дм3: m≈1,40 кг; 

 при ρ=1,55 кг/дм3: m≈1,61 кг. 

Примечания: 

1. При изменении ширины шва скорректируйте результат пропорционально 

(например, для шва 4 мм умножьте на 34≈1,33). 

2. Для точного расчёта сверьтесь с инструкцией к конкретной затирке — там указан 

расход на погонный метр шва при заданных параметрах. 

Ответ: 
При глубине шва 16 мм, ширине 3 мм и плотности 1,45 кг/дм³ расход затирки на 10 м2 

составит ~1,50 кг. 

С учётом запаса 10–15 % — 1,65–1,73 кг на 10 м2. 
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