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                                       Технический паспорт. 

Специальная затирочная смесь по заполнению швов рентгенозащитных панелей «ПРЗ» 

. 

1. Назначение 
Данный паспорт регламентирует процесс приготовления и нанесения специальной 

шовной смеси для герметизации стыков между рентгенозащитными панелями (серии 

ПРЗ и аналогичными). Применение смеси обеспечивает сохранение непрерывности 

радиационного экрана в зоне монтажных швов. 

Значения свинцового эквивалента затирки зависит от напряжения на трубке рентгенаппарата 

(см.таблицу).  

kV 60 81 102 125 150 

mmPb 0,96 1,55 1,37 1,02 0,9 

 

2. Подготовка основания (шва) 

1. Очистка: Шов должен быть чистым, сухим и свободным от пыли, масляных пятен, 

осколков гипса или других загрязнений, снижающих адгезию. 

2. Контроль геометрии: 

o Для панелей с прямой кромкой (ПК) зазор должен составлять 5-7 мм по всей 

длине стыка. 

o Для панелей с косой фаской, монтируемых встык, необходимо обеспечить 

плотное и ровное прилегание кромок. 

3. Увлажнение: Непосредственно перед заполнением, края шва (поверхность СМЛ-слоя 

панели) рекомендуется слегка увлажнить чистой водой с помощью кисти или губки 

для предотвращения быстрого впитывания влаги из раствора. Не допускается 

образование скоплений воды в зазоре. 

3. Приготовление рабочего раствора 

1. Пропорции: На одно ведро сухой смеси массой 5 кг требуется добавить 1,1 – 1,2 

литра чистой питьевой воды. 

2. Затворение: 

o Высыпьте содержимое ведра в чистую пластиковую емкость подходящего 

объема. 

o Добавьте примерно 2/3 от рассчитанного объема воды. 

o Перемешивайте механически (дрель с миксерной насадкой на низких 

оборотах) до получения однородной массы. 

o Добавьте оставшуюся воду и снова тщательно перемешайте в течение 3-5 

минут до получения пластичной, однородной консистенции без комков. 

o Контроль: Готовый раствор должен держать форму, не растекаться, но легко 

подаваться и заполнять полость шва. 

3. Время жизни раствора: Приготовленную порцию необходимо израсходовать в 

течение 60-90 минут после затворения. Повторное добавление воды и 

перемешивание (оживление) готового раствора НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
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4. Нанесение затирочной смеси (заполнение шва) 

1. Метод: Заполнение производится с помощью резинового шпателя (для узких швов) 

или металлической кельмы. Смесь должна не просто намазываться, а втираться и 

уплотняться вглубь шва. 

2. Ключевое требование: Глубина заполнения шва раствором должна быть не 

менее толщины баритонаполненного сердечника панели (для ПРЗ-12 – минимум 

8 мм, для ПРЗ-16 – минимум 12 мм). Шов должен быть заполнен полностью, без 

пустот и полостей. 

3. Защита поверхности: Для защиты лицевой поверхности панели от загрязнения края 

шва можно заклеить малярным скотчем, который удаляется сразу после заполнения 

шва, до начала схватывания смеси. 

4. Излишки: Излишки смеси, выступившие за плоскость стены, необходимо аккуратно 

удалить тем же шпателем, формируя ровную поверхность, заподлицо с панелью или с 

легким углублением (при последующей отделке). 

5. Уход за швом и финишная обработка 

1. Начальное схватывание: В течение 20-30 минут после нанесения возможно легкое 

влажное заглаживание шва чистой металлической кельмой или шпателем для 

придания идеально ровной поверхности. 

2. Окончательная очистка: Через 15-20 минут после нанесения, когда смесь начнет 

схватываться, остатки с поверхности панели следует аккуратно удалить чуть влажной 

чистой губкой, не размазывая. Не использовать для очистки обильное количество 

воды. 

3. Сохранение влажности: Для набора прочности и предотвращения растрескивания 

важно защищать заполненные швы от сквозняков, прямых солнечных лучей и 

быстрого высыхания в течение 24-48 часов. 

6. Меры безопасности 

 Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. 

 Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, 

респиратор от пыли (при работе с сухой смесью и зачистке). 

 Хранить ведра со смесью в сухом месте. 

 

7. Сведения о приёмке. 

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Медремкомплект». Место 

нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 394019, 

г.Воронеж, проспект Труда, 111А, оф.1.  

Затирка. Упаковка 5 кг 

ТУ 32.99.59-00209515740-2025 

Партия №1 (100 шт). Дата изготовления 12.11.2025 

Гарантийный срок хранения 12 месяцев. 
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